
Wymiary (mm) A B C D E Masa (w kg)

Galaxy 2420 hle 3550 mm 2450 mm 2350 mm 4400 mm 750 mm 2200

Galaxy 2424/12 HLE 3450 mm 2500 mm 2100 mm 4400 mm 800 mm 2580

Galaxy 3028 HLE 3910 mm 2520 mm 2200 mm 4400 mm 790 mm 2900

Tecnoma Services 
Sieć ponad 250 koncesjonariuszy  
do Państwa dyspozycji.

Oryginalne części zamienne, CD części zamiennych 
i cała oferta dysz NOZAL. www.nozal.fr

Pieczątka dystrybutora
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Join us on 

http://fr-fr.facebook.com/groupe.tecnoma

GALAXY EUROPE 2400, 3000 i 4000 gwarantują:
Prostota i ergonomia
��Stanowisko przygotowawcze z jednej strony
��System wyświetlania wszystkich funkcji opryskiwacza
��Kładka dostępowa do włazu

Wytrzymałość i niezawodność 
��Podwozie z podwójnymi podłużnicami
��Zbiorniki odlewane obrotowo z polietylenu o dużej gęstości odporne na działanie 
produktów chemicznych i uderzenia 
��Rampy montowane na zawieszonej ramie prostokątnej
��Sprzęt, który powszechnie dowiódł swej wartości

Dobre praktyki i ochrona środowiska naturalnego
��Zbiorniki z lustrzanymi ściankami wewnętrznymi ograniczającymi osady chemiczne 
i ułatwiającymi czyszczenie
��Wyposażenie do skutecznego zarządzania odpadami, które ogranicza 
oddziaływanie na środowisko

Dokładność
�� Łatwa obsługa regulacji 
��Cyrkulacja częściowa i ciągła z pneumatycznym układem zapobiegania kapaniu 
(AGP)

GALAXY EUROPE 
2400 - 3000 - 4000

www.tecnoma.com



PODWOZIE  
Wytrzymałość, komfort, ochrona upraw, sprawność 
manewrowa
Korpus z podwójnymi podłużnicami, zaprojektowany tak, 
aby wytrzymywał wszelkie obciążenia mechaniczne i che-
miczne.
Wysięgnik zaczepu z regulacją wysokości.

Opcje:
-- Wysięgnik kierowany mechanicznie zaczepiany do 
ramion podnośnika

-- Wysięgnik przegubowy hydrauliczny z automatycznym 
centrowaniem

-- Amortyzatory osi SOFTEC
-- Zawieszenie AXAIR 
-- Duży wybór opon
-- Pneumatyczny układ hamulcowy 

Zasada działania AXAIR
Tecnoma oferuje prawdziwe zawieszenie AXAIR, które 
stało się produktem referencyjnym na rynku.
Podwozie spoczywa na 2 miechach zamocowanych na 
osi. Te 2 miechy są połączone z zaworem wyrównawczym 
i zbiornikiem powietrza. Zawór wyrównawczy umożliwia 
utrzymanie stałej wysokości zawieszenia. 

Korzyści dla użytkownika:
��Zawieszenie aktywne z kompensacją obciążenia
��Maszyna zachowuje się w taki sam sposób, gdy 
jest pełna lub pusta
��Wysokość podwozia pozostaje stała
��Wibracje i nieregularności terenu są tłumione
��Duży komfort jazdy dla użytkownika bez względu na 
obciążenie
��Dobra stabilność ramp umożliwiająca lepsze wykonanie 
zabiegu
��Trwałość konstrukcji

Podwozie z optymalnym wystawaniem

Zawieszenie AXAIR (opcja)

Wysięgnik kierowany (opcja)

OPRYSK

ZBIORNIKI  

Odpowiedzialne rozwiązanie dla środowiska 
naturalnego i operatora 
Zbiorniki są odlewane obrotowo z polietylenu o dużej gęstości 
w fabryce TECNOMA i zapewniają dużą odporność na 
działanie produktów chemicznych i uderzenia. 
Ścianki wewnętrzne są lustrzane i ograniczają osady che-
miczne oraz ułatwiają czyszczenie.

Zbiornik główny: 2400, 3000 i 4000 ℓ (z minimalną 
pojemnością dodatkową 5 % zgodnie z obowiązującymi 
normami).
Studzienka zasysania na środku zbiornika umożliwia całkowite 
opróżnienie zbiornika w celu ograniczenia objętości roztworu 
pozostającego w zbiorniku.
Zdalne opróżnianie umożliwiające całkowite opróżnienie 
zbiornika.
Dwa wskaźniki kulkowe z podziałką: jeden widoczny ze 
stanowiska kierowcy i drugi widoczny ze stanowiska przy-
gotowawczego

Zbiornik płukania: 250 ℓ
Jego pojemność zapewnia płukanie zbiornika i rampy, po-
zwalającego na odpowiedzialne zarządzanie odpadami.

Zbiornik do mycia rąk: 15 ℓ

Opcja:
-- Wskaźnik bębnowy

Opis        2400 3000 4000
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Podwozie spawane automatycznie jednoczęściowe z podwójnymi podłużnicami

Oś stała  Szerokość 1,80 m

Belka kwadratowa osi Oś 70 mm z rozstawem od 1,60 do 1,80 m Oś 80 mm z rozstawem od 1,60 
do 2,02 m

Hydrauliczny układ hamulcowy z hamulcem postojowym Seryjnie 
Opony 9,5 R44 9,5 R48 11,2 R48
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ik Wysięgnik z pierścieniem stałym + wspornik wału Seryjnie

Regulacja wysokości Seryjnie
Podpórka mechaniczna podnoszona korbą Seryjnie
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Polietylenowy zbiornik główny 2400 ℓ 3000 ℓ 4000 ℓ
Wskaźnik rurkowy Seryjnie
Zdalne opróżnianie Seryjnie

Polietylenowy zbiornik płukania 250 ℓ
Polietylenowy zbiornik do mycia rąk 15 ℓ
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POSITEC Seryjnie

Dozownik 15 ℓ wyjmowany i Lav’Box Seryjnie
Układ O’Clear Seryjnie

Pompa tłokowo-membranowa PM 400 (160 ℓ/min - 15 bar) w wersji REGULAIR
PM 500 (250 ℓ/min - 15 bar) w wersji DPAE

PM 500 (250 ℓ/min - 15 bar) w wersji 
DPAE

Napęd pojedynczym wałem homokinetycznym Seryjnie

Filtrowanie Sitko wlewu 500 mikronów
Filtr zasysania z zaworem 365 i 594 mikronów
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Ciśnienie wspomagania pneumatycznego REGULAIR
DPAE TECTRONIC TECTRONIC i NOVATEC

Joystick Multi z NOVATEC
Rozdział Elektrozawory TECNOMA

Manometr Śred. 100 mm z cyrkulacją
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e Wspornik dysz PENTAJET z membranowym układem zapobiegania kapaniu

Dysze 2 w ofercie NOZAL i 1 korek
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hle STALOWA 18  -  20 i 21 m
HLE SC STALOWA 21/12  -  24  -  24/12  -   28  -  28/14
HLE ED STALOWA 24/12  -  28/14
LVS SC STALOWA 21/12  -  24/12  -  28/15
LVS ED STALOWA 21/12  -   24/12  -   28/15
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Pneumatyczny układ hamulcowy X

Opony
9,5 R48 - 11,2 R48 -  

12,4 R46 - 13,6 R38 - 13,6 R48 - 14,9 
R38 - 16,9 R38

11,2 R48 - 11,2 R54 - 12,4 R46 -
12,4 R52 - 13,6 R38 - 13,6 R48 - 
14,9 R38 - 16,9 R38 - 18,4 R38 -

20,8 R38

12,4 R46 - 12,4 R52 - 13,6 R48 - 
18,4 R38 - 20,8 R38

Zestaw 2 błotników X
Przedłużenie osi o 80 mm dla rozstawu od 1,60 do 2,02 m X
Przedłużenie osi o 80 mm dla rozstawu od 1,80 do 2,20 m X

Amortyzator osi SOFTEC X
Zawieszenie AXAIR X

Zaczepy specjalne (pierścień obrotowy, kula,...) X
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Wskaźnik bębnowy X
Nawijacz i lanca do płukania X

3 dysze Lav’Ton X
Rozcieńczanie sekwencyjne AUTONET grawitacyjne

TECFLOW (system zapobiegania przelaniu) X
SPIROVIT X

Hiper-zasysanie 330 ℓ/min
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Zmienna geometria 24 i 28 m HLE ED i LVS ED
Składanie ¾ HLE ED i LVS ED

Przedłużenia ramp 2 x 0,5 m dla 27/28 HLE i LVS i 28/29 LVS
Odcinki dodatkowe 6 odcinków zamiast 4 dla 24 m HLE i LVS

Cyrkulacja częściowa 24 m i 28 dla Tectronic i Novatec

Cyrkulacja ciągła (z AXAIR) Z pneumatycznym układem zapobiegania kapaniu
24 i 28 m w Tectronic i Novatec

Znacznik pianowy X
Dysze zewnętrzne Sterowanie ręczne Sterowanie ręczne lub elektryczne (tylko AGP)

Wskaźnik kulkowy

Wskaźnik bębnowy



Dostęp za pomocą kładki

System POSITEC

stanowisko przygotowawcze

PRZYGOTOWANIE   
Proste i bezpieczne przygotowanie
Szeroka kładka zapewniająca bezpieczny dostęp do wła-
zu.
Przygotowanie odbywa się tylko z lewej strony. 
Aby ułatwić ustawianie zaworów i zapewnić bezpieczeń-
stwo, opryskiwacz GALAXY EUROPE jest wyposażony w sys-
tem POSITEC (system wyświetlania wszystkich funkcji), bęben 
obrotowy składający się z piktogramów wskazujących wy-
braną funkcję i ustawienie zaworów. 
Dozownik 20 ℓ wyjmowany wyposażony we wbudowany 
Lav’Box i przewód podłączany do niezależnego zaworu w 
celu wykonania skutecznego płukania.

Wszystkie czynności wlewania i czyszczenia pojemników 
można wykonać z użyciem czystej wody.

2 sposoby napełniania:
��Układ O’Clear do napełniania zbiornika głównego 
poprzez zbiornik płukania.
��Przez zasysanie przez złącze strażackie o średnicy 50 mm

Opcje:
-- Lav’Tons: 3 dysze obrotowe do płukania zbiornika
-- Spirovit: Przewód ssący do wlewania płynów i proszków

POMPA I FILTROWANIE
Wszystkie opryskiwacze TECNOMA są wyposażone 
w pompę tłokowo-membranową. Pompa tłokowo-membra-
nowa jest gwarancją wysokich osiągów i wytrzymałości 
i zapewnia zasilanie wszystkich funkcji opryskiwacza z dużą 
niezawodnością natężenia przepływu i utrzymaniem stałego 
ciśnienia.
Pompa znajduje się w osi wysięgnika i jest nachylona w celu 
ograniczenia naprężeń na wale napędowym
Pompa tłokowo-membranowa PM 400 - 160 ℓ/min - 
15 bar (do wersji REGULAIR)
��Pompa tłokowo-membranowa PM 500 - 250 ℓ/min - 
15 bar (do wersji DPAE)
��Filtr zasysania z zaworem 365 i 594 mikronów
��Sitko wlewu 500 mikronów
��Manometr do kontroli ciśnienia Ø 100 mm 
ze skalą rozszerzalną – Klasa I z recyrkulacją

Opcje:
-- Super filtrowanie: 2 filtry przetłaczania 365 mikronów
-- Hiper-zasysanie: 330 ℓ/min



Zbiornik 
płukania

Układ elektryczny 
ciągnika

Zawór 
przetłaczania

Zbiornik główny

Nawijacz do płukania na polu (opcja)

Moduł TECFLOW (opcja)

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatorów 
i środowiska, TECNOMA oferuje dodatkowe 
wyposażenie PVE (Program Roślinność i Środowisko)
-- Nawijacz automatyczny, przewód 20 m i lanca do 
płukania: operator może wykonać płukanie zewnętrznych 
powierzchni opryskiwacza po zabiegu zanim opuści pole.

-- Autonet do rozcieńczania sekwencyjnego: ten układ 
zapewnia ekonomiczną i prostą odpowiedź na koniecz-
ność zarządzania odpadami.

Na końcu pola lub na końcu zabiegu, operator zatrzymuje 
się i włącza funkcję „Autonet”. Określa ilość czystej wody, 
którą chce przelać do zbiornika głównego. Po przelaniu, 
rozcieńczony roztwór jest wylewany na pole. Tę czynność 
można powtórzyć kilka razy z małą ilością wody w celu uzy-
skania 100-krotnego rozcieńczenia (patrz schemat i tabela 
Autonet).

-- Bezpieczeństwo napełniania: 
- �TECFLOW: zabezpieczenie przed przelaniem. Czujnik 
zabezpieczający przed przelaniem jest podłączony do 
brzęczyka oraz do przełącznika sterującego zaworem 
napełniania.

Gdy zbiornik jest pełny, czujnik załącza automatyczne za-
mknięcie zaworu.

Ilość wody 
przetła-
czanej

Ilość 
roztwo-

ru

Dawka 
MA Stężenie

1. rozcieńczenie 100 ℓ 120 ℓ 64,8 g 0,54 g/ℓ
2. rozcieńczenie 50 ℓ 55 ℓ 2,7 g 0,05 g/ℓ
3. rozcieńczenie 50 ℓ 55 ℓ 0,25 g 0,005 g/ℓ
4. rozcieńczenie 50 ℓ 55 ℓ 0,01 g 0,0005 g/ℓ

Przykład: 
dno zbiornika 
20 litrów  
(opcja Autonet)

Schemat Autonet 
(opcja)

REGULACJA   
REGULAIR / TECTRONIC / NOVATEC
Regulacja, serce opryskiwacza,zapewniająca oprysk 
wysokiej jakości
Bez względu na rodzaj zastosowania, TECNOMA oferuje 
w opryskiwaczu GALAXY EUROPE, regulację zapewniającą 
idealnie równomierny rozkład.

REGULAIR - GALAXY 2400 i 3000
Regulacja ciśnieniowa ze wspomaganiem pneumatycznym 
gwarantująca dużą elastyczność i komfort pracy.
��Ciśnienie regulowane z kabiny za pomocą sprężarki 
elektrycznej
��Dokładność i stabilność ciśnienia uzyskana za pomocą 
regulatora pneumatycznego REGULAIR

TECTRONIC - GALAXY 2400, 3000 i 4000
Regulacja DPAE (Elektroniczna regulacja z natężeniem 
przepływu proporcjonalnym do prędkości jazdy) z pomiarem 
natężenia przepływu.
Operator musi wykonać tylko jedną czynność: wprowadzić 
dawkę/ha w module w kabinie.

NOVATEC – GALAXY 3000 i 4000
Regulacja DPAE z pomiarem natężenia przepływu. Jedna 
konsola w kabinie do obsługi wszystkich funkcji regulacji 
i układu hydraulicznego. Wyświetlanie w czasie pracy: pole, 
objętość/ha, natężenie przepływu, nadmierne i za małe 
dozowanie, prędkość. Zarządzanie 20 polami: informacje 
o powierzchni, objętości i dystansach oprysku.
Joystick Multi: w zasięgu ręki, wszystkie funkcje niezbędne 
w czasie pracy.

Moduł NOVATEC

Joystick Multi

Moduł TECTRONIC

Zasada działania DPAE TECNOMA.
Wszystkie regulacje DPAE TECNOMA są wykonywane 
z pomiarem natężenia przepływu. Natężenia przepływu są 
mierzone przez przepływomierz odporny na zmiany ciśnienia, 
lepkości lub gęstości. Użytkownik nie musi wykonywać 
żadnej kalibracji. Wpisuje tylko ilość litrów/ha.

Manometr o średnicy 100 mm ze skalą rozszerzalną. Jest 
zamontowany w układzie z cyrkulacją stałą zapobiegającą 
zatorom i zapewniającą idealne płukanie lub zabezpieczenie 
przed zamarzaniem.



Rampa Materiał

Długość 
robocza 

całkowita/
częściowa

Zawieszenie
ALBATROSS

Odcinki Korektor 
odchylenia

Zmienna 
geometria

Składanie 
¾

Wymiary 
drogowe

hle SC Stal
18 Seryjnie 4 Seryjnie Ø Ø

2,55 m20 Seryjnie 5 Seryjnie Ø Ø
21 Seryjnie 5 Seryjnie Ø Ø

HLE SC Stal

21/12 Seryjnie 5 Seryjnie Ø Ø

2,55 m
24 Seryjnie 4 Seryjnie Ø Ø

24/12 Seryjnie 4 Seryjnie Ø Ø
28 Seryjnie 7 Seryjnie Ø Ø

28/14 Seryjnie 7 Seryjnie Ø Ø

HLE ED Stal
24/12 Seryjnie 4 Seryjnie Opcja Opcja

2,55 m
28/14 Seryjnie 7 Seryjnie Opcja Opcja

LVS SC Stal
21/12 Seryjnie 5 Seryjnie Ø Ø

2,55 m24/12 Seryjnie 4 Seryjnie Ø Ø
28/15 Seryjnie 7 Seryjnie Ø Ø

LVS ED Stal
21/12 Seryjnie 5 Seryjnie Opcja Opcja

2,55 m24/12 Seryjnie 4 Seryjnie Opcja Opcja
28/15 Seryjnie 7 Seryjnie Opcja Opcja

Rampa LVS

RAMPY  
��Zamontowane na ramie prostokątnej z zawieszeniem 
o dużej amplitudzie, przystosowane do każdej uprawy
��Sterowane hydraulicznie za pomocą wyłącznika obwodu 
lub elektro-rozdzielaczy
��Rampy HLE 21/12 – 24/12 – 28/14 m i LVS 
wyposażono w przewody ze stali nierdzewnej w celu 
zapewnienia większej trwałości, optymalnego płukania 
i łatwej konserwacji
��Wsporniki dysz PENTAJET z membranowym układem 
zapobiegania kapaniu są montowane z 2 dyszami do 
wyboru w ofercie NOZAL (www.nozal.fr)

Wszystkie rampy wyposażono w:

��Podnośnik hydrauliczny ramy z zawieszeniem na siłowniku 
azotowym
��Korektor odchylenia
��Zawieszenie rampy Albatross

Opcja:
-- Cyrkulacja częściowa i ciągła
-- Znacznik pianowy
-- Dysze zewnętrzne
-- Odcinki dodatkowe
-- ...

Rampa HLE


